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План первого этажа комплексного заводского помещения М 1:100

Хвостовая насосная станция

Помещение воздушного компрессора

Выщелачивательный цех
Помещение по подготовке реагента
Склад реагента

Цех десорбционного электролиза

Электрический однобалочный кран

Электрический двухбалочный мостовой кран

Контрольный шкаф

Бак для хранения и транспортировки
угля

Вес нагрузки фундамента: 1200t

Нагрузка фундамента
выщелачивательного бака: 1200т

На верхней части подземной канавы установит
подвижную железную решетку

Уклон подземной канавы 3%

Аварийный бассейн

Уклон поверхности земли 2%
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Уклон поверхности земли 2%

Закладная листовая сталь на 2шт-3500x200x10

Уклон подземной канавы 3%

Уклон подземной канавы 3%

На верхней части подземной канавы
установит подвижную железную
решетку

Требует проводить обработку
Окружность стены ванны

установит защитные перила

Фундамент
воздушного
компрессора

Погрузочный вес 7t

Фундамент
холодной сушильной

машины

Фундамент
воздушного
компрессора

Погрузочный вес 1t Погрузочный вес 7t

Фундамент
холодной сушильной

машины

Фундамент
воздушного
компрессора

Погрузочный вес 1t
Погрузочный вес 7t

Уклон 1.0%

На подземной канаве установит
 подвижную железную решетку

Уклон 1.5%

Бак для подготовки реагента Бак для подготовки реагента

Нагрузка каждой листовой стали: 1.5т

Вес нагрузки фундамента: 1200t Вес нагрузки фундамента: 1200t Вес нагрузки фундамента: 1200t

Вес нагрузки фундамента: 1200t Вес нагрузки фундамента: 1200t

Уклон поверхности земли 2%

Уклон поверхности земли 2%

Уклон поверхности земли 2%
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3000

ПВ2+420
ПВ2-420

ПВ2+400
ПВ2-260

ПВ2+360
ПВ2-270

В2-225

В2-50

ПВ1+600
ПВ1-600

ПВ1+240
ПВ1-240

В1-100 В1-125

БСК-500(В8.1)

L-4615м3/ч

БСК-500(В8.2)

L-4615м3/ч

БСК-500(В7.1)

L-4305м3/ч

БСК-500(В7.2)

L-4305м3/ч

БСК-630(В11.1)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.2)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.3)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.4)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.5)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.6)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.7)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.8)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.9)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.10)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.11)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.12)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.13)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.14)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.15)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.16)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.17)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.18)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.19)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.20)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.21)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.22)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.23)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.24)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.25)

L-9300м3/ч

БСК-630(В11.26)

L-9300м3/ч

П1

L-10500м3/ч,N-4кВт,Qк-160 кВт,P-350Па

П2

L-10500м3/ч,N-4кВт,Qк-160 кВт,P-350Па

П3

L-10500м3/ч,N-4кВт,Qк-160 кВт,P-350Па

БСК-500(В12.1)

L-4840м3/ч

БСК-500(В12.2)

L-4840м3/ч

П4

L-4000м3/ч,N-1,1кВт,Qк-61 кВт,P-350Па

 315
 В5

 400
 В5

 400
 В5

 400
 В5

В5.1

N-1,5 кВт. L-4900 м3/ч. P-800 Па

В5.2

N-1,5 кВт. L-4900 м3/ч. P-800 Па

 500
 В5

 250
 В4

 315
 В4

 250
 В4

 250
 В4

 355
 В4

 250
 В4

 400
 В4

 355
 В4

 355
 В4

 355
 В4

 250
 В4

 315
 В4

 250
 В4

 250
 В4

 250
 В4

 500
 В4

 630
 В4

 500
 В4

ФК-ИС
ФК-ИС

ФК-ИС

В4.1

N-4 кВт. L-8463 м3/ч. P-1200 Па

В4.2

N-4 кВт. L-8463 м3/ч. P-1200 Па

 250
 В3

 250
 В3

 200
 В3

 200
 В3

 200
 В3

В3.2

N-0,37 кВт. L-1329 м3/ч. P-600 Па

В3.2

N-0,37 кВт. L-1329 м3/ч. P-600 Па

П5

L-12250м3/ч,N-7,5кВт,Qк-186кВт,P-350Па

 250
 В3

П6

L-12250м3/ч,N-7,5кВт,Qк-186кВт,P-350Па
П7

L-7200м3/ч,N-2,2кВт,Qк-186кВт,P-350Па

ПВ1 "HERU 250 S"

L-840 м3/ч, P-250Па, N-0.4кВт. Q-2.3кВт.

DPU-M 125, b=0.1A

L-125м3/ч

DPU-M 125, b=0.1A

L-100м3/ч
 125
 В1

DPU-M 160, b=0.2A

L-120м3/ч

DPU-M 160, b=0.2A

L-120м3/ч

 250
 ПВ1

 250
 ПВ1

DPU-M 160, b=0.1A

L-120м3/ч

DPU-M 160, b=0.1A

L-120м3/ч

 160
 ПВ1

 160
 ПВ1 250

 ПВ1
 250
 ПВ1

 160
 ПВ1

DPU-M 160, b=0.1A

L-200м3/ч

DPU-M 160, b=0.1A

L-200м3/ч

DPU-M 160, b=0.1A

L-200м3/ч

DPU-M 160, b=0.2A

L-200м3/ч

DPU-M 160, b=0.2A

L-200м3/ч

DPU-M 160, b=0.2A

L-200м3/ч

 160
 ПВ1

 250
 ПВ1

 250
 ПВ1

 250
 ПВ1 БСК-250

L-840м3/ч
БСК-250

L-840м3/ч

БСК-250

L-1174м3/ч

БСК-250

L-950м3/ч

ПВ2"HERU 250 S" Lп-1174 м3/ч, Lв-950м3/ч,

P-250Па, N-0.4кВт. Q-2.3кВт.

DPU-M 160, b=0.2A

L-180м3/ч

DPU-M 160, b=0.2A

L-180м3/ч

DPU-M 160, b=0.2A

L-200м3/ч

DPU-M 160, b=0.2A

L-200м3/ч

DPU-M 160, b=0.2A

L-207м3/ч

DPU-M 160, b=0.2A

L-207м3/ч

DPU-M 160, b=0.1A

L-210м3/ч

DPU-M 160, b=0.1A

L-210м3/ч

DPU-M 160, b=0.1A

L-130м3/ч

DPU-M 160, b=0.1A

L-130м3/ч

DPU-M 160, b=0.1A

L-270м3/ч

 250
 ПВ2

 250
 ПВ2

 200
 ПВ2

 160
 ПВ2

 160
 ПВ2

DPU-M 125, b=0.1A

L-100м3/ч

DPU-M 125, b=0.1A

L-112м3/ч

DPU-M 125, b=0.1A

L-112м3/ч

 160
 В2

 160
 В2

 200
 ПВ2

ARN 400x200

L-450м3/ч

ARN 400x200

L-450м3/ч

АМР-400x200

L-450м3/ч

АМР-400x200-0

L-450м3/ч

 200
 ВР1

 200
 ПР1ПР1

ПР1 "K 200 EC"

L-450 м3/ч, P-150Па, N-73 Вт.

ВР1 "K 200 EC"

L-450 м3/ч, P-150Па, N-73 Вт.

БСК-630(В10.1)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.2)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.3)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.4)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.5)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.6)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.7)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.8)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.9)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.10)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.11)

L-8900м3/ч

БСК-630(В10.12)

L-8900м3/ч

БСК-500(В9.1)

L-3963м3/ч

БСК-500(В9.2)

L-3963м3/ч

БСК-500(В9.3)

L-3963м3/ч

БСК-500(В9.4)

L-3963м3/ч

БСК-500(В9.5)

L-3963м3/ч

БСК-500(В9.6)

L-3963м3/ч

БСК-500(В6.1)

L-3056м3/ч

БСК-500(В6.2)

L-3056м3/ч

В1 "K 125 EC"

L-225 м3/ч, P-150Па, N-83 Вт.

 200
 ВР1

 560
 П1

 630
 П1

 630
 П1

 630
 П2

 560
 П2

 560
 П2

 560
 П3

 560
 П3

 630
 П3

 630
 П2

 630
 П1

 355
 П4

 355
 П4

 400
 П4

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч
АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМН-1000x300

L-1750м3/ч

АМР-1000x200-0

L-1000м3/ч

АМР-1000x200-0

L-1000м3/ч

АМР-1000x200-0

L-1000м3/ч

АМР-1000x200-0

L-1000м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

ПР1+450
ВР1-450

ПЕ1+6112
В6-6112

П7+7200
В9-23778

АМР-800x300-0

L-1200м3/ч

АМР-800x300-0

L-1200м3/ч

АМР-800x300-0

L-1200м3/ч

АМР-800x300-0

L-1200м3/ч

АМР-800x300-0

L-1200м3/ч

АМР-800x300-0

L-1200м3/ч

ПЕ2+16578

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

АМН-1000x300

L-2041м3/ч

 710
 П5

 630
 П5

 630
 П6

 710
 П6

П5,6+24500
В10-106800

ПЕ3+82300

В3-1329

П4+4000
В13-16400

ПЕ4+12400

В5-1329

В12-9680
ПЕ5+9680

П1,2,3+31500
В13-241500

ПЕ6+218463

В4-8463

 560
 П7

 400
 П7

ПЕ7+8610
В7-8610

ПЕ8+9230
В8-9230

В2 "K 160 EC"

L-325 м3/ч, P-150Па, N-83 Вт.

ФЛК 200

БСК-500(В13.2)

L-4100м3/ч

БСК-500(В13.1)

L-4100м3/ч

БСК-500(В13.2)

L-4100м3/ч

БСК-500(В13.1)

L-4100м3/ч


