
2
.7

0

3.20 3.20

1
.7

0

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

9 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

9 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

9 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

9 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

9 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

9 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

9 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

9 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

МС-140М-500

8 эл. 

1000 Вт

0001

Подвал

+16°C 100 Вт

103

+20°C 1000 Вт

104

+20°C 1000 Вт

102

+20°C 1000 Вт

101

+20°C 1000 Вт

105

+20°C 1000 Вт

106

+20°C 1000 Вт

107

+20°C 1000 Вт

108

+20°C 1000 Вт

109

+20°C 1000 Вт

110

+20°C 1000 Вт

201

+20°C 1000 Вт

202

+20°C 1000 Вт

203

+20°C 1000 Вт

204

+20°C 1000 Вт

205

+20°C 1000 Вт

206

+20°C 1000 Вт

207

+20°C 1000 Вт

208

+20°C 1000 Вт

209

+20°C 1000 Вт

210

+20°C 1000 Вт

301

+20°C 1000 Вт

302

+20°C 1000 Вт

303

+20°C 1000 Вт

304

+20°C 1000 Вт

305

+20°C 1000 Вт

306

+20°C 1000 Вт

307

+20°C 1000 Вт

308

+20°C 1000 Вт

309

+20°C 1000 Вт

310

+20°C 1000 Вт

401

+20°C 1000 Вт

406

+20°C 1000 Вт

407

+20°C 1000 Вт

408

+20°C 1000 Вт

409

+20°C 1000 Вт

410

+20°C 1000 Вт

501

+20°C 1000 Вт

502

+20°C 1000 Вт

503

+20°C 1000 Вт

504

+20°C 1000 Вт

505

+20°C 1000 Вт

506

+20°C 1000 Вт

507

+20°C 1000 Вт

508

+20°C 1000 Вт

509

+20°C 1000 Вт

510

+20°C 1000 Вт

000

Шахта

+16°C 0 Вт

402

+20°C 1000 Вт

403

+20°C 1000 Вт

404

+20°C 1000 Вт

405

+20°C 1000 Вт

601

+20°C 1000 Вт

602

+20°C 1000 Вт

603

+20°C 1000 Вт

604

+20°C 1000 Вт

605

+20°C 1000 Вт

606

+20°C 1000 Вт

607

+20°C 1000 Вт

608

+20°C 1000 Вт

609

+20°C 1000 Вт

610

+20°C 1000 Вт

701

+20°C 1000 Вт

702

+20°C 1000 Вт

703

+20°C 1000 Вт

704

+20°C 1000 Вт

705

+20°C 1000 Вт

706

+20°C 1000 Вт

707

+20°C 1000 Вт

708

+20°C 1000 Вт

709

+20°C 1000 Вт

710

+20°C 1000 Вт

801

+20°C 1000 Вт

802

+20°C 1000 Вт

803

+20°C 1000 Вт

804

+20°C 1000 Вт

805

+20°C 1000 Вт

806

+20°C 1000 Вт

807

+20°C 1000 Вт

808

+20°C 1000 Вт

809

+20°C 1000 Вт

810

+20°C 1000 Вт

dn 65 A

Q 80000  G 1.440

dn 65 A

Q 64000  G 1.155

dn 50 A

Q 48000  G 0.867 dn 50 A

Q 32000  G 0.579
dn 50 A

Q 16000  G 0.289

dn 65 A

Q 80000  G 1.440

dn 65 A

Q 64000  G 1.155

dn 50 A

Q 48000  G 0.867

dn 50 A

Q 32000  G 0.579

dn 50 A

Q 16000  G 0.289

dn 32 A

Q 16000  G 0.285

dn 32 A

Q 16000  G 0.285

dn 32 A

Q 16000  G 0.288

dn 32 A

Q 16000  G 0.288

dn 32 A

Q 16000  G 0.288

dn 32 A

Q 16000  G 0.288

dn 32 A

Q 16000  G 0.290

dn 32 A

Q 16000  G 0.290

dn 32 A

Q 16000  G 0.289

dn 32 A

Q 16000  G 0.289

dn 32 A

Q 16000  G 0.288

dn 32 A

Q 16000  G 0.288
dn 32 A

Q 16000  G 0.288

dn 32 A

Q 16000  G 0.288
dn 32 A

Q 16000  G 0.285

dn 32 A

Q 16000  G 0.285

dn 32 A

Q 16000  G 0.290

dn 32 A

Q 16000  G 0.290

dn 32 A

Q 16000  G 0.289
dn 32 A

Q 16000  G 0.289

dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 10 A

Q 1000  G 0.017
dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 10 A

Q 1000  G 0.017

dn 32 A

Q 16000  G 0.285

dn 32 A

Q 16000  G 0.285

dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 25 A

Q 8000  G 0.143

dn 25 A

Q 8000  G 0.143

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 25 A

Q 6000  G 0.107

dn 25 A

Q 6000  G 0.107

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 8000  G 0.143

dn 25 A

Q 8000  G 0.143

dn 25 A

Q 4000  G 0.072

dn 25 A

Q 4000  G 0.072

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 6000  G 0.107

dn 25 A

Q 6000  G 0.107

dn 25 A

Q 2000  G 0.037

dn 25 A

Q 2000  G 0.037

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017
dn 25 A

Q 4000  G 0.072

dn 25 A

Q 4000  G 0.072

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 2000  G 0.037

dn 25 A

Q 2000  G 0.037

dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 15 A

Q 1000  G 0.019
dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 32 A

Q 12000  G 0.217

dn 32 A

Q 12000  G 0.217

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 32 A

Q 10000  G 0.181

dn 32 A

Q 10000  G 0.181

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 12000  G 0.217

dn 32 A

Q 12000  G 0.217

dn 25 A

Q 8000  G 0.144

dn 25 A

Q 8000  G 0.144

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 10000  G 0.181

dn 32 A

Q 10000  G 0.181

dn 25 A

Q 6000  G 0.109

dn 25 A

Q 6000  G 0.109

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 8000  G 0.144

dn 25 A

Q 8000  G 0.144

dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 6000  G 0.109

dn 25 A

Q 6000  G 0.109

dn 25 A

Q 2000  G 0.037

dn 25 A

Q 2000  G 0.037

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.019
dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 2000  G 0.037

dn 25 A

Q 2000  G 0.037

dn 32 A

Q 16000  G 0.288

dn 32 A

Q 16000  G 0.288

dn 32 A

Q 14000  G 0.253

dn 32 A

Q 14000  G 0.253

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 14000  G 0.253

dn 32 A

Q 14000  G 0.253

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 25 A

Q 8000  G 0.144

dn 25 A

Q 8000  G 0.144

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 25 A

Q 6000  G 0.108

dn 25 A

Q 6000  G 0.108

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 8000  G 0.144

dn 25 A

Q 8000  G 0.144

dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.017
dn 25 A

Q 6000  G 0.108

dn 25 A

Q 6000  G 0.108

dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.019
dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 32 A

Q 16000  G 0.288

dn 32 A

Q 16000  G 0.288

dn 32 A

Q 14000  G 0.253

dn 32 A

Q 14000  G 0.253

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 32 A

Q 12000  G 0.217

dn 32 A

Q 12000  G 0.217

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 14000  G 0.253

dn 32 A

Q 14000  G 0.253

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 12000  G 0.217

dn 32 A

Q 12000  G 0.217

dn 25 A

Q 8000  G 0.145

dn 25 A

Q 8000  G 0.145

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 25 A

Q 6000  G 0.109

dn 25 A

Q 6000  G 0.109

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 8000  G 0.145

dn 25 A

Q 8000  G 0.145

dn 25 A

Q 4000  G 0.074

dn 25 A

Q 4000  G 0.074

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.017
dn 25 A

Q 6000  G 0.109

dn 25 A

Q 6000  G 0.109

dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.019
dn 25 A

Q 4000  G 0.074

dn 25 A

Q 4000  G 0.074

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 32 A

Q 16000  G 0.290

dn 32 A

Q 16000  G 0.290

dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 32 A

Q 14000  G 0.252

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 32 A

Q 12000  G 0.216

dn 25 A

Q 8000  G 0.145

dn 25 A

Q 8000  G 0.145

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 32 A

Q 10000  G 0.180

dn 25 A

Q 6000  G 0.110

dn 25 A

Q 6000  G 0.110

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.017
dn 25 A

Q 8000  G 0.145

dn 25 A

Q 8000  G 0.145

dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.017

dn 15 A

Q 1000  G 0.019
dn 25 A

Q 6000  G 0.110

dn 25 A

Q 6000  G 0.110

dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.019

dn 15 A

Q 1000  G 0.019
dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 25 A

Q 4000  G 0.073

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018

dn 15 A

Q 1000  G 0.018
dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 25 A

Q 2000  G 0.036

dn 32 A

Q 16000  G 0.289

dn 32 A

Q 16000  G 0.289

H=0.70м  V=5.30м3/ч

+ 0.00

- 2.00


