
Нужна  возможность  слива

SAH SU 500/100
10 эл. 

2115 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

846 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

846 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

850 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

825 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1395 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1757 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1395 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

966 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

465 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

846 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

846 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

966 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1395 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1335 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

465 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

465 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

966 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

725 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

846 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

995 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1070 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

800 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

885 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

735 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

465 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

966 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

846 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1335 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

825 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

846 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

760 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1757 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

850 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1335 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1475 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

850 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

995 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

735 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

846 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

846 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1065 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

846 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

825 Вт

SAH SU 500/100
13 эл. 

1840 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

825 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

886 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

850 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1335 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

885 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

885 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

885 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

885 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

520 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

735 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

885 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

886 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1715 Вт

SAH SU 500/100
13 эл. 

1715 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

520 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

850 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1070 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

995 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

664 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1150 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1840 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

995 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

735 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

2115 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1260 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

830 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

828 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

664 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

750 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

664 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

1170 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1150 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1170 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

664 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

750 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

760 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

828 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

995 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

870 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1170 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

664 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1270 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

664 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

664 Вт

SAH SU 500/100
14 эл. 

3042 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

868 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1492 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

970 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

995 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

886 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

405 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

760 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

750 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

850 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

995 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

760 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

3100 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

405 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

850 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1015 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

1467 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1335 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1335 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

1270 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

886 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1170 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

560 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

850 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

630 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1160 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1335 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

750 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

650 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1492 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

630 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1335 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

850 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

560 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

664 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1320 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

995 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

2115 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

3100 Вт

SAH SU 500/100
14 эл. 

2160 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1395 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

872 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1395 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1418 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

560 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

915 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

850 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

868 Вт

SAH SU 500/100
13 эл. 

2160 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

520 Вт SAH SU 500/100
7 эл. 

1395 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

912 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1458 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

465 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1395 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

970 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

465 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1510 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1418 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

725 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1015 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1270 Вт

SAH SU 500/100
13 эл. 

1566 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1270 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

2110 Вт

SAH SU 500/100
12 эл. 

1536 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

465 Вт

SAH SU 500/100
11 эл. 

1275 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1502 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

465 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

868 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1502 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

768 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

2115 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

2115 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1458 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

868 Вт

SAH SU 500/100
14 эл. 

2082 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

970 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

995 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1458 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1270 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1903 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1395 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

405 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1827 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

710 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1068 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1270 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1502 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1502 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

872 Вт

SAH SU 500/100
12 эл. 

1540 ВтSAH SU 500/100
8 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

872 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

868 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

2115 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

700 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1458 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1065 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

995 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

868 Вт

SAH SU 500/100
11 эл. 

1275 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1956 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1450 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

560 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1320 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

710 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

405 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

868 Вт

SAH SU 500/100
14 эл. 

1650 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

1160 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

872 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1720 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

1925 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

868 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1467 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

500 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

500 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

2008 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1450 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1492 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
11 эл. 

2115 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

540 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1467 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1492 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1522 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

700 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1757 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1757 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

500 Вт

SAH SU 500/100
11 эл. 

1870 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

500 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1260 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

540 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

1720 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

1757 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

1820 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
7 эл. 

1467 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1536 Вт

SAH SU 500/100
11 эл. 

2110 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

1903 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1665 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

775 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

775 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1840 Вт

SAH SU 500/100
11 эл. 

1755 Вт

SAH SU 500/100
8 эл. 

1380 Вт

SAH SU 500/100
9 эл. 

1840 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

790 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

900 Вт

SAH SU 500/100
4 эл. 

970 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

1827 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

1757 Вт

SAH SU 500/100
10 эл. 

1840 Вт

SAH SU 500/100
11 эл. 

1870 Вт

SAH SU 500/100
6 эл. 

1475 Вт

SAH SU 500/100
11 эл. 

1925 Вт

SAH SU 500/100
5 эл. 

900 Вт

SAH SU 500/100
14 эл. 

3549 Вт

SAH SU 500/100
14 эл. 

3549 Вт

SAH SU 500/100
12 эл. 

2115 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

550 Вт

SAH SU 500/100
3 эл. 

550 Вт

SAH SU 500/100
14 эл. 

2429 Вт

SAH SU 500/100
11 эл. 

1755 Вт

SAH SU 500/100
14 эл. 

2429 Вт

SAH SU 500/100
11 эл. 

1956 Вт

201
+16°C  1870 Вт

301
+16°C  1870 Вт

402
+20°C  3440 Вт

203
+16°C  550 Вт

303
+16°C  550 Вт

403
+16°C  1820 Вт

102
+16°C  970 Вт

210
+20°C  5340 Вт

310
+20°C  5340 Вт

405
+20°C  1510 Вт

104
+20°C  2300 Вт

210
+20°C  5340 Вт

310
+20°C  5340 Вт

406
+20°C  4220 Вт

105
+18°C  16920 Вт

406
+20°C  4220 Вт

407
+20°C  4320 Вт

310
+20°C  5340 Вт

210
+20°C  5340 Вт

105
+18°C  16920 Вт

407
+20°C  4320 Вт

408
+20°C  1450 Вт

310
+20°C  5340 Вт

311
+20°C  810 Вт

210
+20°C  5340 Вт

211
+20°C  810 Вт

105
+18°C  16920 Вт

109
+5°C  2950 Вт

409
+16°C  1380 Вт

402
+20°C  3440 Вт

410
+20°C  1770 Вт

306
+20°C  1650 Вт

206
+20°C  1650 Вт

105
+18°C  16920 Вт

410
+20°C  1770 Вт

411
+20°C  1770 Вт

306
+20°C  1650 Вт

307
+20°C  930 Вт

206
+20°C  1650 Вт

207
+20°C  930 Вт

105
+18°C  16920 Вт

411
+20°C  1770 Вт

412
+20°C  1770 Вт

307
+20°C  930 Вт

308
+20°C  930 Вт

207
+20°C  930 Вт

208
+20°C  930 Вт

105
+18°C  16920 Вт

412
+20°C  1770 Вт

413
+20°C  1990 Вт

308
+20°C  930 Вт

309
+20°C  1470 Вт

208
+20°C  930 Вт

209
+20°C  1470 Вт

105
+18°C  16920 Вт

209
+20°C  1470 Вт

309
+20°C  1470 Вт

413
+20°C  1990 Вт

105
+18°C  16920 Вт

ЧЕРДАК

+5°C  0 Вт

ЛК

+16°C  5830 Вт

211
+20°C  810 Вт

311
+20°C  810 Вт

408
+20°C  1450 Вт

109
+5°C  2950 Вт

ЛК2
+16°C  3470 Вт

220
+20°C  5670 Вт

320
+20°C  5670 Вт

417
+20°C  2520 Вт

111
+20°C  2130 Вт

417
+20°C  2520 Вт

418
+20°C  2540 Вт

320
+20°C  5670 Вт

220
+20°C  5670 Вт

111
+20°C  2130 Вт

112
+20°C  2140 Вт

418
+20°C  2540 Вт

423
+18°C  9780 Вт

320
+20°C  5670 Вт

220
+20°C  5670 Вт

112
+20°C  2140 Вт

113
+20°C  5970 Вт

220
+20°C  5670 Вт

320
+20°C  5670 Вт

113
+20°C  5970 Вт

220
+20°C  5670 Вт

320
+20°C  5670 Вт

113
+20°C  5970 Вт

220
+20°C  5670 Вт

320
+20°C  5670 Вт

113
+20°C  5970 Вт

214
+16°C  2340 Вт

314
+16°C  2340 Вт

118
+16°C  6200 Вт

219
+20°C  710 Вт

319
+20°C  710 Вт

214
+16°C  2340 Вт

314
+16°C  2340 Вт

424
+16°C  870 Вт

118
+16°C  6200 Вт

ЛК3
+16°C  3470 Вт

ЛК6
+16°C  5080 Вт

237
+20°C  8290 Вт

337
+20°C  8290 Вт

454
+20°C  3050 Вт

134
+18°C  23790 Вт

237
+20°C  8290 Вт

337
+20°C  8290 Вт

454
+20°C  3050 Вт

134
+18°C  23790 Вт

454
+20°C  3050 Вт

453
+20°C  5500 Вт

337
+20°C  8290 Вт

237
+20°C  8290 Вт

134
+18°C  23790 Вт

237
+20°C  8290 Вт

337
+20°C  8290 Вт

453
+20°C  5500 Вт

134
+18°C  23790 Вт

453
+20°C  5500 Вт

452
+20°C  5220 Вт

337
+20°C  8290 Вт

237
+20°C  8290 Вт

134
+18°C  23790 Вт

238
+16°C  1000 Вт

338
+16°C  1000 Вт

455
+16°C  1550 Вт

136
+16°C  1400 Вт

238
+16°C  1000 Вт

338
+16°C  1000 Вт

455
+16°C  1550 Вт

136
+16°C  1400 Вт

240
+16°C  900 Вт

340
+16°C  900 Вт

457
+16°C  970 Вт

236
+20°C  5340 Вт

336
+20°C  5340 Вт

451
+20°C  2640 Вт

134
+18°C  23790 Вт

451
+20°C  2640 Вт

450
+20°C  1990 Вт

336
+20°C  5340 Вт

236
+20°C  5340 Вт

134
+18°C  23790 Вт

450
+20°C  1990 Вт

449
+20°C  1990 Вт

336
+20°C  5340 Вт

236
+20°C  5340 Вт

134
+18°C  23790 Вт

449
+20°C  1990 Вт

448
+20°C  1990 Вт

336
+20°C  5340 Вт

236
+20°C  5340 Вт

134
+18°C  23790 Вт

237
+20°C  8290 Вт

337
+20°C  8290 Вт

452
+20°C  5220 Вт

134
+18°C  23790 Вт

452
+20°C  5220 Вт

446
+20°C  6940 Вт

337
+20°C  8290 Вт

237
+20°C  8290 Вт

134
+18°C  23790 Вт

237
+20°C  8290 Вт

337
+20°C  8290 Вт

446
+20°C  6940 Вт

134
+18°C  23790 Вт

237
+20°C  8290 Вт

337
+20°C  8290 Вт

446
+20°C  6940 Вт

134
+18°C  23790 Вт

448
+20°C  1990 Вт

447
+20°C  3840 Вт

336
+20°C  5340 Вт

236
+20°C  5340 Вт

134
+18°C  23790 Вт

235
+20°C  1500 Вт

335
+20°C  1500 Вт

447
+20°C  3840 Вт

134
+18°C  23790 Вт

447
+20°C  3840 Вт

445
+20°C  3510 Вт

235
+20°C  1500 Вт

335
+20°C  1500 Вт

445
+20°C  3510 Вт

131
+16°C  650 Вт

436
+16°C  800 Вт

430
+20°C  10140 Вт

331
+16°C  630 Вт

325
+20°C  4230 Вт

231
+16°C  630 Вт

225
+20°C  4230 Вт

126
+16°C  520 Вт

122
+18°C  12680 Вт

225
+20°C  4230 Вт

325
+20°C  4230 Вт

430
+20°C  10140 Вт

122
+18°C  12680 Вт

225
+20°C  4230 Вт

325
+20°C  4230 Вт

430
+20°C  10140 Вт

122
+18°C  12680 Вт

429
+20°C  3430 Вт

429
+20°C  3430 Вт

325
+20°C  4230 Вт

325
+20°C  4230 Вт

225
+20°C  4230 Вт

225
+20°C  4230 Вт

122
+18°C  12680 Вт

122
+18°C  12680 Вт

419
+16°C  830 Вт

315
+16°C  560 Вт

313
+16°C  520 Вт

215
+16°C  560 Вт

213
+16°C  520 Вт

114
+16°C  560 Вт

107
+20°C  1540 Вт

217
+16°C  540 Вт

317
+16°C  540 Вт

421
+16°C  790 Вт

116
+16°C  560 Вт

ЧЕРДАК

+5°C  0 Вт

ЛК5
+16°C  3490 Вт

440
+20°C  9200 Вт

440
+20°C  9200 Вт

328
+20°C  2760 Вт

328
+20°C  2760 Вт

228
+20°C  2760 Вт

228
+20°C  2760 Вт

123
+18°C  12550 Вт

123
+18°C  12550 Вт

228
+20°C  2760 Вт

328
+20°C  2760 Вт

440
+20°C  9200 Вт

123
+18°C  12550 Вт

223
+18°C  1520 Вт

323
+18°C  1520 Вт

440
+20°C  9200 Вт

123
+18°C  12550 Вт

223
+18°C  1520 Вт

323
+18°C  1520 Вт

440
+20°C  9200 Вт

123
+18°C  12550 Вт

ЛК4
+16°C  6010 Вт

224
+20°C  4430 Вт

324
+20°C  4430 Вт

438
+18°C  2320 Вт

123
+18°C  12550 Вт

438
+18°C  2320 Вт

433
+20°C  2550 Вт

324
+20°C  4430 Вт

224
+20°C  4430 Вт

123
+18°C  12550 Вт

432
+20°C  1940 Вт

433
+20°C  2550 Вт

324
+20°C  4430 Вт

224
+20°C  4430 Вт

122
+18°C  12680 Вт

432
+20°C  1940 Вт

428
+20°C  2030 Вт

324
+20°C  4430 Вт

224
+20°C  4430 Вт

122
+18°C  12680 Вт

427
+18°C  2900 Вт

428
+20°C  2030 Вт

324
+20°C  4430 Вт

224
+20°C  4430 Вт

122
+18°C  12680 Вт

224
+20°C  4430 Вт

324
+20°C  4430 Вт

427
+18°C  2900 Вт

122
+18°C  12680 Вт

dn 25x4.2 C
Q 5460  G 0.0721/

dn 32x5.4 C
Q 6480  G 0.0973/

dn 32x5.4 C
Q 6895  G 0.1034/ dn 32x5.4 C

Q 9055  G 0.1355/ dn 40x6.7 C
Q 9955  G 0.1486/

dn 20x3.4 C
Q 1380  G 0.0177/

dn 32x5.4 C
Q 6370  G 0.0958/ dn 32x5.4 C

Q 6465  G 0.0969/
dn 32x5.4 C

Q 5745  G 0.08610/
dn 32x5.4 C

Q 6395  G 0.09511/ dn 32x5.4 C
Q 4580  G 0.06812/

dn 32x5.4 C
Q 5830  G 0.0870/

dn 32 A
Q 42605  G 0.631/

dn 40 A
Q 38905  G 0.562/

dn 40 A
Q 38905  G 0.562/

dn 25 A
Q 9350  G 0.122 /

dn 32 A
Q 15720  G 0.217/

dn 32 A
Q 22185  G 0.313/

dn 25 A
Q 16720  G 0.249 / dn 20 A

Q 10975  G 0.163 /
dn 20 A

Q 4580  G 0.068 12/ dn 20 A
Q 5830  G 0.0870/ dn 20 A

Q 12310  G 0.183/

dn 25 A
Q 19205  G 0.286 /

dn 20 A
Q 4390  G 0.062 7/

dn 32x5.4 C
Q 3010  G 0.04513/ dn 32x5.4 C

Q 3470  G 0.0520/ dn 32x5.4 C
Q 4026  G 0.06014/ dn 32x5.4 C

Q 6366  G 0.09515/ dn 32x5.4 C
Q 7001  G 0.10416/

dn 32x5.4 C
Q 4661  G 0.06919/ dn 32x5.4 C

Q 4661  G 0.06920/ dn 32x5.4 C
Q 5795  G 0.08621/ dn 32x5.4 C

Q 7396  G 0.11022/ dn 25x4.2 D
Q 3376  G 0.05023/

dn 32x5.4 C
Q 6310  G 0.09424/ dn 32x5.4 C

Q 3470  G 0.0520/

dn 40 A
Q 56530  G 0.842/

dn 20 A
Q 3470  G 0.0520/ dn 20 A

Q 7496  G 0.112 /
dn 40 A

Q 49034  G 0.730/ dn 40 A
Q 42668  G 0.635 /

dn 32 A
Q 35668  G 0.531 /

dn 32 A
Q 31007  G 0.462/ dn 32 A

Q 26347  G 0.392 /
dn 25 A

Q 20552  G 0.306 / dn 20 A
Q 7396  G 0.110 22/

dn 20 A
Q 13156  G 0.196 / dn 20 A

Q 9780  G 0.146 / dn 20 A
Q 3470  G 0.0522/

dn 32x5.4 C
Q 5080  G 0.0760/ dn 32x5.4 C

Q 4557  G 0.06855/ dn 32x5.4 C
Q 4404  G 0.06654/ dn 32x5.4 C

Q 6207  G 0.09253/
dn 32x5.4 C

Q 5414  G 0.08152/ dn 32x5.4 C
Q 6980  G 0.10451/

dn 32x5.4 C
Q 2475  G 0.03758/ dn 32x5.4 C

Q 2475  G 0.03757/ dn 32x5.4 C
Q 2770  G 0.04156/ dn 32x5.4 C

Q 5121  G 0.07649/ dn 32x5.4 C
Q 6116  G 0.09148/ dn 32x5.4 C

Q 5791  G 0.08647/ dn 32x5.4 C
Q 5791  G 0.08646/

dn 20 A
Q 2475  G 0.037 23/ dn 25 A

Q 4950  G 0.074 / dn 25 A
Q 7720  G 0.115 /

dn 25 A
Q 12841  G 0.191 /

dn 25 A
Q 17699  G 0.264/ dn 20 A

Q 11583  G 0.172 / dn 20 A
Q 5791  G 0.086 46/

dn 32 A
Q 30540  G 0.455 /dn 32 A

Q 32642  G 0.486 /

dn 20 A
Q 5080  G 0.076 2/ dn 20 A

Q 9637  G 0.144 / dn 25 A
Q 14041  G 0.209 /

dn 25 A
Q 18601  G 0.277/ dn 25 A

Q 12394  G 0.185 / dn 20 A
Q 6980  G 0.10451/

dn 32x5.4 C
Q 5316  G 0.07950/ dn 32x5.4 C

Q 7398  G 0.11043/
dn 32x5.4 C

Q 5918  G 0.08842/ dn 32x5.4 C
Q 4419  G 0.06641/

dn 20 A
Q 5316  G 0.079 50/ dn 20 A

Q 12714  G 0.189 / dn 20 A
Q 10337  G 0.154/

dn 20 A
Q 4419  G 0.06641/

dn 25 A
Q 23051  G 0.343/

dn 32x5.4 C
Q 6570  G 0.09845/

dn 32x5.4 C
Q 4939  G 0.07444/

dn 20x3.4 C
Q 2523  G 0.03340/

dn 40 A
Q 63182  G 0.941 /

dn 32 A
Q 32642  G 0.486 /

dn 32 A
Q 32642  G 0.486 /

dn 40 A
Q 63182  G 0.941 /

dn 20 A
Q 11509  G 0.171/dn 20 A

Q 6570  G 0.09845/

dn 32x5.4 C
Q 3905  G 0.05839/ dn 32x5.4 C

Q 8709  G 0.13029/
dn 32x5.4 C

Q 6636  G 0.09930/ dn 32x5.4 C
Q 6636  G 0.09928/ dn 40x6.7 C

Q 9604  G 0.14327/
dn 32x5.4 C

Q 5090  G 0.07617/ dn 32x5.4 C
Q 2430  G 0.03618/ dn 32x5.4 C

Q 3490  G 0.0520/ dn 40x6.7 C
Q 11058  G 0.16538/

dn 32x5.4 C
Q 5253  G 0.07837/ dn 32x5.4 C

Q 5117  G 0.07636/ dn 32x5.4 C
Q 5117  G 0.07635/ dn 32x5.4 C

Q 6010  G 0.0900/ dn 32x5.4 C
Q 4246  G 0.06334/ dn 32x5.4 C

Q 5772  G 0.08633/ dn 32x5.4 C
Q 4969  G 0.07432/ dn 32x5.4 C

Q 4709  G 0.07031/ dn 32x5.4 C
Q 5632  G 0.08426/

dn 32x5.4 C
Q 4744  G 0.07125/

dn 32x5.4 C
Q 6370  G 0.0958/1

dn 32x5.4 C
Q 6465  G 0.0969/ dn 32x5.4 C

Q 5745  G 0.08610/
dn 32x5.4 C

Q 6395  G 0.09511/
dn 32x5.4 C

Q 4580  G 0.068
12/ dn 32x5.4 C

Q 5830  G 0.0872/

dn 32x5.4 C
Q 6480  G 0.0973/

dn 32x5.4 C
Q 6895  G 0.1034/ dn 32x5.4 C

Q 9055  G 0.1355/ dn 40x6.7 C
Q 9955  G 0.1486/

dn 32x5.4 C
Q 3010  G 0.04513/ dn 32x5.4 C

Q 3470  G 0.0522/ dn 32x5.4 C
Q 4026  G 0.06014/

dn 32x5.4 C
Q 6366  G 0.09515/

dn 32x5.4 C
Q 7001  G 0.10416/ dn 32x5.4 C

Q 4661  G 0.06919/ dn 32x5.4 C
Q 4661  G 0.06920/ dn 32x5.4 C

Q 5795  G 0.08621/ dn 32x5.4 C
Q 7396  G 0.11022/

dn 25x4.2 D
Q 3376  G 0.05023/ dn 32x5.4 C

Q 6310  G 0.09424/

dn 32x5.4 C
Q 3470  G 0.0522/

dn 32x5.4 C
Q 5080  G 0.0762/ dn 32x5.4 C

Q 4557  G 0.06855/
dn 32x5.4 C

Q 4404  G 0.06654/
dn 32x5.4 C

Q 6207  G 0.092
53/

dn 32x5.4 C
Q 5414  G 0.08152/ dn 32x5.4 C

Q 6980  G 0.10451/ dn 32x5.4 C
Q 2475  G 0.03758/ dn 32x5.4 C

Q 2475  G 0.03757/ dn 32x5.4 C
Q 2770  G 0.04156/

dn 32x5.4 C
Q 5121  G 0.07649/ dn 32x5.4 C

Q 6116  G 0.09148/ dn 32x5.4 C
Q 5791  G 0.08647/ dn 32x5.4 C

Q 5791  G 0.08646/ dn 32x5.4 C
Q 5316  G 0.07950/ dn 32x5.4 C

Q 7398  G 0.11043/ dn 32x5.4 C
Q 5918  G 0.08842/

dn 32x5.4 C
Q 4419  G 0.06641/ dn 32x5.4 C

Q 6570  G 0.09845/
dn 32x5.4 C

Q 4939  G 0.07444/ dn 32x5.4 C
Q 3905  G 0.05839/

dn 32x5.4 C
Q 8709  G 0.13029/ dn 32x5.4 C

Q 6636  G 0.09930/ dn 32x5.4 C
Q 6636  G 0.099

28/
dn 40x6.7 C

Q 9604  G 0.14327/

dn 32x5.4 C
Q 5090  G 0.07627/

dn 32x5.4 C
Q 2430  G 0.03618/ dn 32x5.4 C

Q 3490  G 0.0522/ dn 40x6.7 C
Q 11058  G 0.16538/ dn 32x5.4 C

Q 5253  G 0.07837/
dn 32x5.4 C

Q 5117  G 0.07636/ dn 32x5.4 C
Q 5117  G 0.07635/

dn 32x5.4 C
Q 6010  G 0.0902/ dn 32x5.4 C

Q 4246  G 0.06334/ dn 32x5.4 C
Q 5772  G 0.08633/ dn 32x5.4 C

Q 4969  G 0.07432/
dn 32x5.4 C

Q 4709  G 0.07031/
dn 32x5.4 C

Q 5632  G 0.08426/ dn 32x5.4 C
Q 4744  G 0.07125/

dn 20x3.4 C
Q 2523  G 0.03340/

dn 20x3.4 C
Q 768  G 0.01140/

dn 20x3.4 C
Q 768  G 0.01140/

dn 20x3.4 C
Q 1755  G 0.023 40/

dn 15 A
Q 2523  G 0.03340/ dn 15 A

Q 2523  G 0.033 40/

dn 20x3.4 C
Q 1755  G 0.023 40/

dn 20x3.4 C
Q 1380  G 0.0177/

dn 20 A
Q 4390  G 0.062 7/

dn 20 A
Q 3010  G 0.045 2/

dn 20 A
Q 3010  G 0.045 2/

dn 25 A
Q 14345  G 0.210 /

dn 25 A
Q 14345  G 0.210 /

dn 25x4.2 C
Q 5460  G 0.0721/

dn 20x3.4 C
Q 3740  G 0.0491/

dn 20x3.4 C
Q 3740  G 0.0491/

dn 20x3.4 C
Q 1870  G 0.0271/

dn 20x3.4 C
Q 1870  G 0.0271/

dn 15 A
Q 5460  G 0.072 1/

dn 15 A
Q 5460  G 0.072 1/

dn 20x3.4 C
Q 1870  G 0.0271/

dn 20x3.4 C
Q 1870  G 0.0271/

dn 20x3.4 C
Q 1870  G 0.021/

dn 20x3.4 C
Q 1870  G 0.021/

dn 20x3.4 C
Q 1720  G 0.0231/

dn 20x3.4 C
Q 1720  G 0.0231/

dn 15 A
Q 3890  G 0.0502/

dn 15 A
Q 3890  G 0.0502/

dn 20x3.4 C
Q 3890  G 0.0502/

dn 20x3.4 C
Q 3890  G 0.0502/

dn 20x3.4 C
Q 1820  G 0.0241/

dn 20x3.4 C
Q 550  G 0.0051/

dn 20x3.4 C
Q 550  G 0.0051/

dn 20x3.4 C
Q 1820  G 0.0241/

dn 20x3.4 C
Q 2070  G 0.025

2/

dn 20x3.4 C
Q 2070  G 0.0252/

dn 20x3.4 C
Q 550  G 0.0051/

dn 20x3.4 C
Q 970  G 0.016

1/

dn 20x3.4 C
Q 1520  G 0.0212/

dn 20x3.4 C
Q 1520  G 0.0212/

dn 20x3.4 C
Q 970  G 0.0161/

dn 20x3.4 C
Q 970  G 0.0162/

dn 20x3.4 C
Q 550  G 0.0051/

dn 20x3.4 C
Q 970  G 0.0161/

dn 25 A
Q 9350  G 0.122 /

dn 32 A
Q 15720  G 0.217/

dn 15 A
Q 3890  G 0.050

2/

dn 15 A
Q 3890  G 0.0502/

ВЕНТ -ШАР
dn 15  G 0.050

USV-I
dn 15  n 1.6  G 0.050

USV-I
dn 15  n 2.4  G 0.072

ВЕНТ -ШАР
dn 15  G 0.072

MSV-BD
dn 20  n 1.3  G 0.095

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.095

MSV-BD
dn 20  n 1.3  G 0.096

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.096

MSV-BD
dn 20  n 1.2  G 0.086 ВЕНТ -ШАР

dn 20  G 0.086

MSV-BD
dn 20  n 1.5  G 0.095

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.095 MSV-BD

dn 20  n 1  G 0.068

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.068

MSV-BD
dn 20  n 1.4  G 0.087

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.087

MSV-BD
dn 20  n 1.5  G 0.097

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.097

MSV-BD
dn 20  n 1.3  G 0.103 ВЕНТ -ШАР

dn 20  G 0.103
MSV-BD

dn 20  n 1.9  G 0.135

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.135

MSV-BD
dn 25  n 1.8  G 0.148

ВЕНТ -ШАР
dn 25  G 0.148 ВЕНТ -ШАР

dn 15  G 0.017
ВЕНТ -ШАР
dn 15  G 0.017

MSV-BD
dn 20  n 0.6  G 0.045

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.045

MSV-BD
dn 20  n 0.55  G 0.052

MSV-BD
dn 20  n 1.5  G 0.052ВЕНТ -ШАР

dn 20  G 0.052
MSV-BD

dn 20  n 0.65  G 0.060

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.060

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.095MSV-BD

dn 20  n 1.1  G 0.095
MSV-BD

dn 20  n 1.2  G 0.104

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.104

MSV-BD
dn 20  n 0.8  G 0.069 ВЕНТ -ШАР

dn 20  G 0.069
MSV-BD

dn 20  n 0.9  G 0.069
ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.069 MSV-BD

dn 20  n 1.1  G 0.086

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.086

MSV-BD
dn 20  n 1.7  G 0.110 ВЕНТ -ШАР

dn 20  G 0.110

MSV-BD
dn 20  n 3.2  G 0.094

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.094MSV-BD

dn 20  n 1.3  G 0.050

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.050

MSV-BD
dn 20  n 2.5  G 0.076 MSV-BD

dn 20  n 2.1  G 0.068
MSV-BD

dn 20  n 1.5  G 0.066
MSV-BD

dn 20  n 2.4  G 0.092

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.092

MSV-BD
dn 20  n 2.1  G 0.081

MSV-BD
dn 20  n 4.7  G 0.104

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.104

MSV-BD
dn 20  n 0.7  G 0.037

MSV-BD
dn 20  n 0.7  G 0.037

MSV-BD
dn 20  n 0.75  G 0.041

MSV-BD
dn 20  n 1.6  G 0.076

MSV-BD
dn 20  n 2.2  G 0.091

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.091

MSV-BD
dn 20  n 3.6  G 0.086

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.086

MSV-BD
dn 20  n 5.2  G 0.086

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.086

MSV-BD
dn 20  n 1.05  G 0.079

MSV-BD
dn 20  n 1.5  G 0.110

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.110

MSV-BD
dn 20  n 1.1  G 0.088

MSV-BD
dn 20  n 0.8  G 0.066

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.088

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.066

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.079 MSV-BD

dn 20  n 1.6  G 0.098

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.098

MSV-BD
dn 20  n 1  G 0.074

USV-I
dn 15  n 0.5  G 0.033

ВЕНТ -ШАР
dn 15  G 0.033

MSV-BD
dn 20  n 0.7  G 0.058

MSV-BD
dn 25  n 1.6  G 0.130

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.130

MSV-BD
dn 20  n 1.3  G 0.099

MSV-BD
dn 20  n 1.1  G 0.099 MSV-BD

dn 25  n 1.3  G 0.143

ВЕНТ -ШАР
dn 25  G 0.143

MSV-BD
dn 20  n 0.8  G 0.076

MSV-BD
dn 20  n 0.35  G 0.036

MSV-BD
dn 20  n 1  G 0.052

MSV-BD
dn 25  n 3.9  G 0.165

ВЕНТ -ШАР
dn 25  G 0.165

MSV-BD
dn 20  n 1.3  G 0.078

MSV-BD
dn 20  n 1.4  G 0.076

MSV-BD
dn 20  n 1.6  G 0.076

MSV-BD
dn 20  n 2.1  G 0.090 MSV-BD

dn 20  n 1.1  G 0.063
MSV-BD

dn 20  n 1.6  G 0.086

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.086

MSV-BD
dn 20  n 1.1  G 0.074

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.074

MSV-BD
dn 20  n 1  G 0.070

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.070

MSV-BD
dn 20  n 1.5  G 0.084

ВЕНТ -ШАР
dn 20  G 0.084

MSV-BD
dn 20  n 1.2  G 0.071

R402PTG
dn 15  n 6  G 0.023

R17TG
dn 15  n 3  G 0.023

RA-N-П
dn 15  n 2.5  G 0.011

R715TG
dn 15  n 3  G 0.011

R402PTG
dn 15  n 3  G 0.017

R715TG
dn 15  n 2  G 0.017

R17TG
dn 15  n 1.5  G 0.023

R402PTG
dn 15  n 5  G 0.023

R17TG
dn 15  n 3  G 0.021

R402PTG
dn 15  n 5  G 0.021

R715TG
dn 15  n 4.5  G 0.027

R402PTG
dn 15  n 7  G 0.027

R17TG
dn 15  n 3  G 0.024

R402PTG
dn 15  n 6  G 0.024

RA-N-П
dn 15  n 1.5  G 0.005

R17TG
dn 15  n 1  G 0.005

RA-N-П
dn 15  n 1.5  G 0.005

R715TG
dn 15  n 3.5  G 0.016

R402PTG
dn 15  n 3  G 0.016

R17TG
dn 15  n 1  G 0.005

H=3.48м   V=18.97м3/ч

+ 0.00

+ 6.00

+ 9.60

+ 13.20

+ 16.80

+ 20.40


