АНКЕТА

об  отоплении  коттеджа  

Тип разводки труб отопления: 

1) Горизонтальная двухтрубная – в полу; 

2) Вертикальная двухтрубная – стояки; 

3) Горизонтальная однотрубная – в полу; 

4) Вертикальная однотрубная – стояки; 

5) Горизонтальная лучевая двухтрубная – в полу; 

6) Горизонтальная двухтрубная попутная – в полу; 

Тёплые полы в индивидуальных помещениях: 

1) От системы отопления – в полу; 

2) Электрические – от электро сети. 

Гараж: 
1) Отапливаемый, +5 оС, регистры из гладких труб; 

2) Неотапливаемый. 

1) Приборы отопления: 

2) Конвекторы КСК; 
3) Панельные приборы; 
4) Чугунные радиаторы МС–140–500/300; ГОСТ 8690. 

Термостаты: 

1) На подводке к приборам; 

2) Встроенные в приборы; 
3) Без термостатов. 
Тип труб: 

1) Пластиковые типа Pilsa / Henco / Aquatherm – в полу; 

2) Металлические ГОСТ 3262-75 – стояки. 
Параметры теплоносителя: 

· Подающий трубопровод, _____  оС: 

· Обратный трубопровод,  _____  оС: 

