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dn 15 (A) Q=0,185 м3/ч

- R=121 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,139 м3/ч
- R=15 Па/м v=0,10 м/с

dn 20 (A) Q=0,138 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,10 м/с

dn 20 (A) Q=0,323 м3/ч

- R=75 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,139 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,10 м/с

dn 20 (A) Q=0,140 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,11 м/с

dn 20 (A) Q=0,326 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,140 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,10 м/с

dn 20 (A) Q=0,140 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,11 м/с

dn 20 (A) Q=0,327 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,140 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,11 м/с

dn 20 (A) Q=0,140 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,11 м/с

dn 20 (A) Q=0,327 м3/ч
- R=74 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,140 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,11 м/с

dn 20 (A) Q=0,141 м3/ч

- R=14 Па/м v=0,11 м/с

dn 20 (A) Q=0,141 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,11 м/с

dn 20 (A) Q=0,141 м3/ч

- R=14 Па/м v=0,11 м/с

dn 20 (A) Q=0,141 м3/ч

- R=14 Па/м v=0,11 м/с

dn 20 (A) Q=0,142 м3/ч

- R=14 Па/м v=0,11 м/с

dn 20 (A) Q=0,330 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,330 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,324 м3/ч

- R=75 Па/м v=0,24 м/с

dn 15 (A) Q=0,188 м3/ч

- R=121 Па/м v=0,26 м/с

dn 20 (A) Q=0,328 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,329 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,328 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,25 м/с

dn 15 (A) Q=0,188 м3/ч

- R=120 Па/м v=0,26 м/с

dn 20 (A) Q=0,329 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,326 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 15 (A) Q=0,186 м3/ч

- R=120 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,325 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,325 м3/ч
- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,139 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,10 м/с

dn 20 (A) Q=0,140 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,10 м/с

dn 20 (A) Q=0,325 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,325 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 15 (A) Q=0,185 м3/ч

- R=121 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,324 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,324 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,324 м3/ч

- R=75 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,323 м3/ч

- R=75 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,139 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,10 м/с

dn 20 (A) Q=0,139 м3/ч

- R=15 Па/м v=0,10 м/с

dn 20 (A) Q=0,324 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,324 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 15 (A) Q=0,185 м3/ч

- R=121 Па/м v=0,25 м/с

dn 20 (A) Q=0,324 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

dn 20 (A) Q=0,324 м3/ч

- R=74 Па/м v=0,24 м/с

+ 0,00

+ 2,90

+ 5,80

+ 8,70

+ 11,60

+ 14,50

+ 17,40

+ 20,30

+ 23,20

11

20 ºC ΦHL 1400 Вт

ΦHG 139 Вт

0

Котельная

16 ºC ΦHL 100 Вт

ΦHG 30 Вт

21

20 ºC ΦHL 1400 Вт

ΦHG 159 Вт

31

20 ºC ΦHL 1400 Вт

ΦHG 179 Вт

41

20 ºC ΦHL 1400 Вт

ΦHG 200 Вт

51

20 ºC ΦHL 1400 Вт

ΦHG 221 Вт

61

20 ºC ΦHL 1400 Вт

ΦHG 241 Вт

71

20 ºC ΦHL 1400 Вт

ΦHG 262 Вт

81

20 ºC ΦHL 1400 Вт

ΦHG 286 Вт

91

20 ºC ΦHL 1400 Вт

ΦHG 311 Вт

MC-140-500 16 szt.

1400 Вт

MC-140-500 11 szt.

1400 Вт

MC-140-500 9 szt.

1400 Вт

MC-140-500 8 szt.

1400 Вт

MC-140-500 8 szt.

1400 Вт

MC-140-500 7 szt.

1400 Вт

MC-140-500 6 szt.

1400 Вт

MC-140-500 12 szt.

1400 Вт

MC-140-500 14 szt.

1400 Вт

Рабочая  точка V 0,32 м3/ч

∆p=4038 Па HH2O 0,42 м


