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1. Общие  указания
Электрические обогреватели с аккумуляцией  тепла ТЕПЛОНАКОПИТЕЛИ  (далее по тексту - приборы)  предназначены для отопления бытовых и других помещений. Потребление электроэнергии для накопления тепла в теплонакопителе производится во время действия низкого «ночного» тарифа на электроэнергию, отопление помещений (отдача тепла) – круглосуточно.

Для управления отдачей тепла из теплонакопителей применяются терморегуляторы типа RTR-E 6121 или любые другие комнатные терморегуляторы, имеющие напряжение управляющего сигнала 220В и коммутируемый ток не менее 250mA. Терморегуляторы поставляются отдельно. 

Для автоматического управления уровнем накопления тепла в  теплонакопителях возможно применение автоматов управления VS200 с датчиками температуры наружного воздуха. Автоматы управления VS200 поставляются отдельно. 

Внимательно прочитайте данное руководство, содержащее указания  по монтажу  и обслуживанию  теплонакопителя,  а также  по технике  безопасности  при  его эксплуатации.

Монтаж приборов должна производить лицензированная монтажная организация.

При покупке и установке  теплонакопителя  требуйте от торгующих  и  монтажных организаций  заполнения  гарантийного  талона, а от монтажной организации также инструктаж по работе всей системы  отопления.

Данную инструкцию рекомендуется сохранять в течение всего периода пользования прибором.

Изготовитель не несёт ответственности при  невыполнении покупателем указаний настоящего Руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! 

· Полностью уберите и  утилизуйте  упаковочный материал в указанном порядке.

· В целях  гарантии  надёжной  и  безопасной  эксплуатации устанавливайте и  подключайте прибор согласно данного руководства.

· Вскрывать и ремонтировать прибор разрешается только  уполномоченным  сервисным службам.

· Пришедший в негодность прибор незамедлительно отключите от сети электропитания, при этом отсоедините кабель питания прибора.

2. Технические  данные
Таблица 1

	Наименование параметра
	Значение для модели

	
	ТН
 2520
	ТН
 2520-1
	ТН
 2530
	ТН
 2530-1
	ТН
 2540
	ТН
 2550

	Номинальное напряжение, В
	380*
3N
	220
1N
	380*
3N 
	220
1N
	380 

3N
	380

3N

	Номинальная частота, Гц
	50
	50
	50
	50
	50
	50

	Потребляемая мощность при номинальном  напряжении сети,   кВт
	1,89
+5%,
 -10%
	1,89
+5%,
 -10%
	3,0
+5%,
 -10%
	3,0
+5%,
 -10%
	3,75

+5%, 

-10%
	4,8

+5%,

 -10%

	Рабочий цикл, ч
	24
	24
	24
	24
	24
	24

	Номинальное время зарядки, ч
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Масса собранного теплонакопителя, кг
	110
	110
	155
	155
	205
	250

	Габаритные размеры, мм
	

	- ширина
	650
	650
	850
	850
	1050
	1250

	- высота
	670
	670
	670
	670
	670
	670

	- толщина
	255
	255
	255
	255
	255
	255

	Ток, потребляемый встроенным вентилятором (вентиляторами) mA
	125
	125
	125
	125
	2х125
	2х125

	Класс защиты от поражения электрическим током
	I

	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой
	IР20 по ГОСТ 14254-96


* Возможно подключение к электросети 1N ( 220В 50Гц 

3.  Комплект поставки
	Наименование
	Количество для модели

	
	ТН 2520
	ТН 
2520-1
	ТН 2530
	ТН 2530-1
	ТН
 2540
	ТН
 2550

	Теплонакопитель – прибор, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Блоки теплонакопительные

(комплект)*, шт.
	2
	2
	3
	3
	4
	5

	Упаковка индивидуальная теплонакопителя, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Руководство по эксплуатации, шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Отдельно для комплектования систем отопления поставляются:

	Автомат управления зарядкой 
VS 200 с датчиком погодных условий 
	Служит для автоматического управления уровнем зарядки теплонакопителей. Один автомат рассчитан для управления не более чем 10-ю теплонакопителями

	Комнатный терморегулятор типа

 RTR-E 6121/16A
	Обычно один на помещение. Один терморегулятор RTR-E 6121 способен управлять не более чем 16-ю приборами ТН2540 или ТН250 или не более чем 32 приборами ТН2520 или ТН2530.


* Состав комплекта теплоаккумулирующих блоков:

- упаковка индивидуальная элементов теплоаккумулирующих - 1 шт.

- блок теплонакопительный П91-98 = 6 шт.

- блок теплонакопительный П91-97 = 5 шт. 

Корпус теплонакопителя и теплонакопительные блоки в целях облегчения транспортирования поставляются отдельно.

4. Требования по технике безопасности
       Перед  установкой  необходимо проверить несущую способность пола и прочность стены, т.к. приборы имеют значительную массу. Прибор размещают на ровной поверхности и  прикрепляют к стене во избежание опрокидывания. При установке на пол с ковровым или другим мягким покрытием используйте дополнительное  основание.

       Прибор не должен использоваться в помещениях, где возможно появление взрывоопасной или пожароопасной пыли, газов, паров. Во время выполнения работ с применением распылителей, при укладке или циклёвке полов, обработке стен и потолков, прибор не должен находится в заряженном состоянии и должен быть чем-нибудь прикрыт (защищён).

       При установке прибора в производственных помещениях следует руководствоваться соответствующими требованиями по безопасности такого типа помещений.      
  Внимание!!  Внутри прибора высокая температура!

          Не накрывайте нагревательный прибор! 

         Запрещается перекрывать зону перед прибором для выпуска прогретого воздуха! 
         Не допускается, чтобы горючие или теплоизолирующие материалы (газеты, одеяло, бельё и т.п.) соприкасались с прибором! 

          При монтаже на месте эксплуатации необходимо выдерживать следующие расстояния от прибора, не менее:

     - до предметов, расположенных над прибором  

(подоконник из камня).................................................. 
50 мм

     - до подоконника из горючих материалов (дерево).…
100 мм


     - перед выпускной решёткой......................................…
300 мм

           - до аналогичного прибора сбоку
............................. 
100 мм
 Не допускается использование  прибора в душевых  и других помещениях, где возможно попадание воды на поверхность и внутрь прибора.

         Сборку, подключение и ремонт теплонакопителя должен производить квалифицированный специалист, имеющий право на эксплуатацию и ремонт электрических установок напряжением до 1000 В.

          Перед доступом к зажимам питания теплонакопителя цепи питания должны быть отключены устройством, позволяющим отделение от электросети с минимальным зазором 3 мм на каждом полюсе. Выполнение этого требования обязательно при подключении, эксплуатации и ремонте теплонакопителя. ЗАПРЕЩАЕТСЯ сборка, настройка и ремонт теплонакопителей:

- в сырых помещениях и помещениях с токопроводящими полами;

- в местах использования огнеопасных и взрывоопасных материалов;

- в непосредственной близости от пожароопасных и легкоплавких предметов;

- без заземляющего провода стационарной проводки.
         Если при повторной сборке (ремонте) обнаружится нарушение сплошности теплоизоляции, то ее необходимо заменить.

        Эксплуатируйте теплонакопитель строго в соответствии с руководством по эксплуатации.

5.  Устройство теплонакопителя

   Корпус теплонакопителя прямоугольной формы, изготовлен из листовой оцинкованной стали с жаропрочным лакокрасочным покрытием. Передняя (поз.1 рисунка 1), две боковые панели (поз.5) и выпускная решётка (поз. 7) быстросъёмные.      Внутри прибора располагаются теплонакопительные блоки (поз. 9) и проходящие между ними трубчатые электронагреватели (поз.11). Теплонакопительное ядро изолировано от корпуса теплоизоляционными пластинами (поз.2). С правой стороны прибора за боковой панелью расположены узлы ввода и подключения прибора (поз.14) к электросети, в верхней части – капиллярный терморегулятор (поз.12), управляющий уровнем зарядки прибора тепловой энергией.

  В нижней части – вентилятор (поз.6), создающий поток воздуха. Воздух нагревается, проходя через специальные воздушные каналы в теплонакопительных блоках (для моделей мощностью 4 кВт и выше устанавливается второй вентилятор с левой стороны прибора).

Прогретый воздух поступает к выпускной решётке в нижней части прибора, где происходит его смешивание с прохладным воздухом при помощи заслонки (поз.10), управляемой биметаллическим терморегулятором  (поз.8).

  Бесшумно работающие вентиляторы управляются комнатным терморегулятором.
       Часть накопленного тепла отдаётся в окружающую среду с внешней поверхности прибора в виде  мягкого теплового излучения.

       Для крепления прибора к стене в верхних частях боковых стенок корпуса предусмотрены два регулируемых по длине кронштейна (поз. 4), выходящие через отверстия задней стенки.
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Рисунок 1
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  Зарядка прибора теплом производится в специально отведенные для этого часы, устанавливаемые энергоснабжающей организацией и регулируется автоматически блоком управления или вручную, с использованием ручки капиллярного терморегулятора (поз. 3).

       Вариант создания системы отопления с использованием теплонакопителя представлен на рисунке 2. В систему отопления может включаться один или несколько теплонакопителей (в зависимости от теплопотерь отапливаемых помещений), один или несколько комнатных терморегуляторов (по количеству отапливаемых помещений), узел учета электроэнергии, способный учитывать электроэнергию по дифференцированным по времени суток тарифам. 
Рисунок 2

            Для автоматического управления уровнем зарядки теплонакопителей в систему отопления можно устанавливать блок управления накоплением тепла с датчиком погодных условий.

6.  Эксплуатация.

       Зарядка прибора (накопление тепла).

       При автоматическом режиме управления уровнем зарядки теплонакопителя ручка манометрического  терморегулятора на приборе устанавливается в крайнее положение поворотом по часовой стрелке (заводская установка – положение «Зима», рис. 3).

       При ручном режиме управления уровень зарядки регулируется с помощью поворота ручки капиллярного терморегулятора (рис. 3). Возможна плавная регулировка в промежуточных положениях.

Рисунок 3
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    Лето


     Весна, осень



Зима
       Разрядка прибора (отдача тепла).
       В теплонакопителях сочетается оптимальная комбинация основного и быстрого нагрева каждого отдельного помещения. Часть сохраненного тепла отдается через поверхность прибора в виде теплового излучения. Это тепло поддерживает температуру в помещении на определённом уровне. Осторожно! В зависимости от состояния зарядки прибора  поверхность прибора может быть очень горячей.

       Если для комфорта в помещении необходима более высокая температура, то желаемая температура выставляется с помощью комнатного терморегулятора. При помощи встроенных в теплонакопитель вентиляторов температура в помещении будет поддерживаться на нужном уровне. Как только установленная температура в помещении будет достигнута, вентиляторы автоматически отключаются. 

      Терморегулятор.
      Место установки комнатного терморегулятора имеет важное значение для безупречной работы теплонакопителя. 
· Терморегулятор по возможности монтируется на внутреннюю стену помещения напротив теплонакопителя.
· Регулятор должен свободно обдуваться, не должен быть завешан или загроможден.
· Регулятор должен быть защищен от прямых солнечных лучей.
· Во избежание неправильной работы теплонакопителя необходимо предохранять терморегулятор от сквозняков.
Подготовка к работе и ввод в эксплуатацию.

        Подготовка прибора к работе предполагает наполнение его теплонакопительными блоками и подключение к сети электропитания и управления. При установке прибора необходимо предусмотреть возможность его крепления к стене и доступа к его боковым стенкам для обслуживания. Прибор и теплонакопительные блоки освобождаются от  упаковки на месте установки  и сборки.

	Снять правую боковую панель прибора, отвинтив два винта.

Снять левую боковую панель прибора.
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	.

Кабель для подключения протянуть через отверстия в нижней части задней стенки прибора. Прикрепить  прибор к  стене двумя  прилагающимися  кронштейнами. Для этого освободить крепление кронштейнов и выдвинуть их. Если стандартное крепление не подходит для Вашей стены, то необходимо изготовить специальное крепление. Закрепить кабель в кабельном вводе.

	


	Ослабить винты, крепящие выпускную решетку (отвинтить два винта на 7-8 оборотов, не выкручивая их). Расположение винтов показано на рисунке
Снять выпускную  решётку с винтов, опустив ее вниз и потянув на себя.
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	Снять ручку капиллярного  терморегулятора. Отвинтить винты крепления передней панели.
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	Переднюю панель приподнять на 45° и потянуть вниз.
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	Открутить винты, крепящие внутреннюю переднюю панель и осторожно снять её вместе с изоляцией.

Внимание! Не повредите изоляцию, находящуюся за внутренней передней панелью.
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	Теперь можно производить укладку кирпичей. Сначала устанавливается блок П91-97 нижнего ряда у задней стенки. Блок ставится вертикально гладкой стороной к стенке прибора.
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	Нагревательный элемент (ТЭН) нижнего ряда немного приподнимается, вставляется блок П91-98 и сдвигается вправо до упора.
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	Устанавливается пазом вниз второй блок П91-98. Между установленными блоками образуется канал для прохода воздуха, который совпадает с отверстиями в основании.
После укладки правого столбика теплонакопительных блоков, убрать  картонный  короб,  фиксирующий  от  деформации  ТЭНы.
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	Так повторяется до тех пор, пока весь прибор не будет заполнен теплонакопительными блоками.

После этого устанавливается передний слой блоков П91-97. Блоки устанавливаются гладкой стороной наружу - так образуется канал для прохода воздуха.
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	Сверху устанавливаются блоки П91-97, которые завершают организацию воздушных каналов.
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      После того, как вложены теплонакопительные блоки, остальные детали монтируются в обратном порядке:

1. Изоляционные панели
2. Внутренняя передняя панель

3. Наружная передняя панель

4. Левая боковая панель

5. Ручка  регулятора зарядки.
    Очистить пространство,  находящееся  за  решёткой  воздуховода, от  посторонних частиц и предметов. Проверить  работоспособность  воздушной заслонки  с биметаллическим  терморегулятором, осторожно один-два раза подвинув назад систему рычагов.  Заслонка должна легко открываться при нажатии  и  также легко возвращаться  в  исходное положение.

	Установить выпускную решетку.

Надеть решетку на длинные винты, поднять ее вверх, зацепив проушинами за специальные выступы в днище прибора и затянуть винты.
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      Произвести подключение кабеля к колодкам согласно принципиальной электрической схеме прибора. Прибор соответствует классу защиты I и должен подключаться только с помощью кабеля с заземлением.
      Провести пробное включение прибора, убедившись, что на нагреватели подаётся напряжение, регулятор уровня зарядки  и вентиляторы работают, а  электросчётчик, реле времени и автомат управления зарядкой выполняют свои функции. Установить правую боковую панель теплонакопителя.
      При вводе прибора в эксплуатацию необходимо трижды зарядить и разрядить его полностью. Для этого необходимо регулятор уровня зарядки прибора установить в крайнее правое положение (заводская установка «Зима»), а при наличии блока управления – отключить его. Это обеспечит полную зарядку прибора за ночь. После зарядки прибор разряжается вентилятором по команде комнатного терморегулятора. Во время первых трех процессов зарядки и разрядки помещение необходимо хорошо проветривать.  

        Внимание! Если прибор разбирался для ремонта или перемещался на другое место, необходимо обязательно проверить состояние теплоизоляции (при необходимости, заменить теплоизоляционные пластины) и выполнить работы по подготовке прибора к работе  согласно данному руководству.

7.  Техническое обслуживание

     Прибор необходимо протирать влажной салфеткой, по возможности в холодном состоянии, и окончательно вытирать сухим материалом. Недопустимо применение абразивных, активных и огнеопасных  средств ухода.

     Не реже одного раза в год необходимо чистить каналы воздуховода и вентиляторов от частиц пыли и мусора. При использовании ворсистых напольных покрытий рекомендуется очистка пылесосом. Очистку производить предварительно сняв боковые панели и выпускную решётку.

8. Правила хранения и транспортирования

Хранение и транспортировку теплонакопителей осуществлять в упаковочной таре в

вертикальном,  рабочем  положении  с  предохранением от осадков и механических повреждений.

Рисунок 4
Теплонакопитель ТН 2520, ТН 2530, ТН 2540, ТН 2550.
Схема электрическая принципиальная
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Рисунок 5
Теплонакопитель ТН 2520-1, ТН 2530-1.
Схема электрическая принципиальная
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9.  Возможные неисправности и правила их устранения

	 Внешнее проявление 
	Вероятная причина
	         Метод устранения
	Примечание

	Нет нагрева прибора
	1. Не подается эл. напряжение на прибор.

2. Не подается эл. напряжение на трубчатые электронагреватели.  
	1. Проверить наличие напряжения в электросети. Устранить неисправности и исходное положение коммутирующего оборудования подводящей электросети.

2. Проверить положение ручки манометрического терморегулятора. Установить ее в крайнее правое положение (при автоматическом регулировании уровня зарядки) или по сезону (при ручном регулировании).

3. Проверить правильность подключения прибора к электросети согласно, восстановить исходное состояние.

4. Обратиться в сервисную службу.
	

	Прибор нагревается, но не отдает тепло в помещение
	  Нарушено исходное состояние системы отопления
	1. Проверить положение ручки комнатного терморегулятора, при необходимости установить требуемую температуру в помещении.

2. Проверить положение коммутационного оборудования, подающего эл. напряжение на комнатный термостат и вентилятор. Восстановить исходное положение.

3. Обратиться в сервисную службу.
	


Во всех случаях, если самостоятельно нет возможности установить причину неисправности и устранить её, Вам необходимо отключить прибор и обратиться в сервисную службу или к поставщику, сообщить при этом номер Вашего прибора. Этот номер находится на внутреннем корпусе прибора под вентиляционными отверстиями правой боковой панели теплонакопителя. 

10.  Свидетельство о приемке

 Теплонакопитель ТН 25 _____ заводской номер _________________________________

соответствует техническим условиям ТУ 3468-001-44661719-00 и признан годным для эксплуатации.




Дата выпуска _____________________________________________


М.П. 

Подпись лиц, ответственных за приемку:




__________________________________________________________




__________________________________________________________

11.  Гарантийные обязательства
     Изготовитель   гарантирует   нормальную  работу   теплонакопителя   в   течение  24 месяцев с  момента  покупки при соблюдении правил  транспортирования, хранения, подготовки к работе и эксплуатации.  

     Претензии по внешнему виду рассматриваются изготовителем при условии соблюдения правил транспортирования и хранения.

     Право на гарантийное обслуживание должно  быть подтверждено наличием заполненного гарантийного  талона и отметкой специализированной организации о  вводе теплонакопителя в эксплуатацию. 

     Гарантийные обязательства теряют силу если:

   - подготовка прибора к работе осуществлена с нарушениями данного «Руководства по эксплуатации».

    - демонтаж и ремонт прибора осуществлялся неуполномоченными для этих работ  лицами.

    - нарушены требования по эксплуатации и техническому обслуживанию прибора в соответствии с настоящим «Руководством по эксплуатации». 

Адрес сервисного центра:    
 Приложение 1

Учет технического обслуживания и ремонта

	   Дата
	   Вид технического

        обслуживания
	Замечания о техническом 

 состоянии, принятые  меры
	  Должность,  ФИО    ответственного лица
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ОБОГРЕВАТЕЛИ АККУМУЛЯЦИОННЫЕ (ТЕПЛОНАКОПИТЕЛИ)


 


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ТТТМ.065149.000.00 РЭ





Модель ТН 2520, ТН 2530, ТН 2540, ТН 2550,


 ТН 2520-1, ТН 2530-1.





Передняя панель;


Теплоизоляционные пластины;


Ручка капиллярного терморегулятора;


Кронштейн;


Боковая панель;


Вентилятор;


Выпускная решетка;


Биметаллический терморегуляор;


Теплонакопительные блоки;


Заслонка;


Трубчатые электронагреватели   (ТЭНы);


Капиллярный терморегулятор;


Термовыключатель;


Узел подключения прибора.
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Электросчетчик


многотарифный





Комнатный


терморегулятор





Автомат


управления





Датчик


погодных условий
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Контактор





Таймер





а �
b�
c�
�
650 мм�
492 мм�
75 мм�
�
850 мм�
692 мм�
75 мм�
�
1050 мм�
892 мм�
75 мм�
�
1250 мм�
1092 мм�
75 мм�
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