Таблица 3 - Классы энергетический эффективности зданий
	Обозначение класса


	Наименование класса энергетической эффективности


	Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельного расхода тепловой энергии на отопление здания [image: image1.png]des
B



 от нормативного, %

	Рекомендуемые мероприятия органами администрации субъектов РФ



	Для новых и реконструированных зданий


	А


	     Очень высокий

	Менее минус 51


	Экономическое стимулирование



	В


	     Высокий


	От минус 10 до минус 50


	То же



	С


	     Нормальный

	От плюс 5 до минус 9


	-



	Для существующих зданий


	D


	     Низкий


	От плюс 6 до плюс 75


	Желательна реконструкция здания



	Е


	     Очень низкий

	Более 76


	Необходимо утепление здания в ближайшей перспективе




Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление зданий за отопительный период [image: image2.png]des
B



, кДж/(м[image: image3.png]


·°С·сут) или кДж/(м[image: image4.png]


·°С·сут), следует определять по формуле

[image: image5.png]af =10°Q) 14,D,)



 или [image: image6.png]g =10°Q] KW,Dg)



,                       (Г.1)

где [image: image7.png]


 - расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода, МДж;

[image: image8.png]


 - сумма площадей пола квартир или полезной площади помещений здания, за исключением технических этажей и гаражей, м[image: image9.png]


;

[image: image10.png]


 - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м[image: image11.png]


;

[image: image12.png]


 - то же, что и в формуле (1).

 Г.2 Расход тепловой энергии на отопление здания в течение отопительного периода [image: image13.png]


, МДж, следует определять по формуле

[image: image14.png]O =105 ~ Qe + QIVE 1By



,                                     (Г.2)

где [image: image15.png]


 - общие теплопотери здания через наружные ограждающие конструкции, МДж, определяемые по Г.3;

[image: image16.png]Ot



 - бытовые теплопоступления в течение отопительного периода, МДж, определяемые по Г.6;

[image: image17.png](oA



 - теплопоступления через окна и фонари от солнечной радиации в течение отопительного периода, МДж, определяемые по Г.7;
